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IV.   Stromende Bewegung der Gase und Dampfe.
diesem Querschnitt genau gleich dem AuBendruck pa ist. Die Methode versagt somit gerade bei einfachen Mundungen und Kanalen, wenn diese mit uberkritisehen Drucken betrieben werden, weil dann pm < pa ist; ebenso muB sie versagen bei Lavaldiisen, die mit zu hohem oder zu niedrigem Gegendruck betrieben werden.
Die auf das Mundstiick (Fig. 129) entgegen der Strahlrichtung wirkende
freie Kraft setzt sich namlich zusammen aus der eigentlichen Reaktion R', die der Beschleu-nigung des Stromes von der Ruhe bis zur Miindungsgeschwin-digkeit entspricht (Abschn. 86) gem aft
r>, __ Gsec  ...
Fig. 129. meBbare Gesamtreaktion
und aus dem statischen t)ber-druck R"=f(pm — Pa) ira Aus-trittsquerschnitt. Also ist die
(2)
Man hatte also allgemein die Miindungsgeschwindigkeit wm zu berechnen nach
ff
Gscc
(8)
AuBer dem gesamten Reaktionsdruck R ware somit noch der Miindungsuber-druck pm — pa zu messen. Nur wenn dieser Null ist, gilt Gl. 1.
Unterschlede ergeben sich auch bei Versuchen mit schrag abgeschnittenen Mundungen nach Art der Turbinenkanale wegen der Strahlablenkung und der Ungleichheiten in der GroBe und Richtung der Austrittsgeschwindigkeiten.
Die Gesamtreaktion JR ist nach GL 2 ganzlich unabhangig davon, was mit dem Strahl nach Verlassen der Miindung geschieht, insbesondere ob der freie Strahl noch beschleunigt wird oder nicht. Man kann z. B. diese Beschleunigung durch eine in die Nahe gestelite Platte verhindern, ohne daB sich It andert, Eine Ges chwindigkeit w, die man aus Gl. 1 berechnet, brauoht also in Wirklichkeit gar nicht zu existiercn, sobald pm^>pa ist. Hat allerdings der freie Strahl Gelegenheit, sich zu entwickeln, so wird> wie die A-ktionsmessungen zeigen, auch eine weitere Strahlboschleunigung eintreten, ohne? daB sich dies indessen am Reaktionsdruck bemerkbar macht.
f) Einige besondcrc Falle.
Fig. 130 bis 132 stellen drei besondere Falle dar, fiir die aus neuerer Zeit sorgfaltig ermittelte Versuchswerte mit Luft vorliegen1).
1. In Fig. 130 findet   der  AusfluB   nicht  aus einem groBen GefiiB durch eine verhaltnismaBig kleine Offnung statt,  wie in alien friiheren Fallem   ango-Fig. 130.          nommen,   sondern   aus   einer   Rohrleitung,   deren
Durchmesser nicht sehr groB gegeniiber demjenigen der Miindung ist.   Abgesehen  davon, daB durch   die ZufLuBgeschwin-
x) Forsch.-Arb. Heft 49.   A. O.Miiller, Messung von Gasmengen mit der Drosselscheibe.    (Versuche im Masch.-Labor. der Teohn. Hochschule Berlin.) Austrittsquerschnitt   nur   unter   der Bedingung, daB   der Druck pm  in
